{4}  Produkt; Ansuhlagemrlchtung Typ B
Typ: ABS-Lock” |

{5) Herstellar: ABS Safety GmbH

(6)  Anschrift: Gewerbering 3
47623 Kevelaer

(7}  Die Bauart dieser persinlichen Schutzausriistung sowie die verschiedenen zulaamgen Ausfuhrungﬂn
sind in der Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgeleqgt,

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stel]e Nr; D‘IEB gemaﬁ Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989, bescheinigt, dass diese persbﬂlmhe .
Schutzausristung die grundlegenden Anforderungen fir Gesundheﬂsschutz und 'Sigherheit gernall' |
Anhang Il der Richtlinie erfilllen. Die Ergebnisse der Prufung s[nd i dem F‘n.;:fbarlcht F‘E 14-411‘8-_'_
nisdergelegt, . AT Iy

(9)  Die grundlegenden Sicharheits- und Gesundhmtsanfﬂrdarungen werden erfurlt dumh
Ubereinstimmung mit : _ e i

DIN EN 795:2012 cEN:Ts-m&u_s:zu_#it_'_ /

(10) Diese EG-Baumusterpriffbescheinigung ~bezient sich  nuf /auf /die/ Konzeption  und | tie |
Baumusterpriffung der beschriebenen persénlichen Eehutzausrustung in; _beremshmmung mit ‘dér
Richtlinie 89/686/EWG. Fiir Herstellung und Inverkehrbringen der persanl[chen Schutlausrustung sfnd !
weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfillen; dig nicht. durch tﬂese Eescheimgung ahgedet:kt smtl

{11} Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbririgen der GE-KennZemhnung
an den mit dem Baumuster lbereinstimmenden Produkten, dér CE- c € 01 58
Kennzeichnung die Kennnummer der benannten Stells, wajcher tﬁe
Kantrolle der fertigen PSA durchfiihrt, hinzuzufigen.

{12) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung ist bis zum 09.03.2020 glltig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 10.03.2015
12 s | L dad]
Zertifizipfungsstelle Fachbereich
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Haretiepuats Dieses Zerifikat darl rur vollstéEndig und urverinder weiterverbreiiel werden.

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten flr persinliche Schutzausrlstungen - Richtlinie 82/686/EWG

Nr, der EG-Baumusterpriifbescheinigung:  ZP/BOT7T8/14

DERREA EXAM GmbH, Dinnendahlstralie 9. 24502 Bochum, Deutschiand
Telefon <42 234 3686-108, Telefax +49, 234 36968-110, zs-exam@dakra.com




(13) Anlage zur

{14) EG-Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B078/14

{15) 15.1 Gegenstand und Typ

ﬁ.nschiagemrlchtung Typ B
Typ: ABS-Lock® |

15.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung Typ: ABS Lock” | ist ein abnehmbarer Einzelanschlagpunkt und dient in
Verbindung mit der Gewindehiilse, Typ ABS Lock™ Il zur Sicherung von zwei Personen gagari.ﬁns'_turz
(Bild 1). Die Montage erfolgt in Beton, Stahl oder Holz,

Die Anschlageinrichtung besteht aus einem abgesetzten Bolzen @ 12 mm und @ 215 mm aus
korrosionsbestandigem Stahl, welcher an dem unteren Ende mit Kugein, varseh&j_:l ls__t-fl_ﬁrl dem oberen
Ende ist eine gelenkig verschraubte Ose angebracht an der sich der BEnut'z'er mit s‘éiﬁéf"mﬂgafﬂhﬁen

personlichen Schutzausriistung gegen Absturz sichern kann. Bild 2 zeigt eme mtaglrche ‘l.f’arfa.nta d:er
Gewindehtilse, die bei einer Montage in Stahl Verwendung finden kann. il ,
Die Ver- und Entriegelung des Bolzens erfolgt durch dle Kugain und efﬂEm éntsprechandan'-l'.
Mechanismus, der durch Driicken eines |nnenllegendan faﬁérb&]ast&i’eﬂ E@Jzen t:re,tatigt 'u'ﬂrd DE-II'- '_ [

Montage an dem Bauwerk erﬁ::lgt mmels einer zuvor: mantlerien Gewindehulse, T_.

kann 100 mm bis 1000 mm i:letragen ; i

Die Anschlageinrichtung ist fir eine Belastung in alle Filch*tunge.-n wnrge;sehe
F, __f _(),. “/_,f {-"r

Ose Vs T

Sechskantschraube M8

ABS Lock™ |

ABS Lock™ Il

Bild 1: Anschlageinrichtung mit Gewindehllse Bild 3: Montagebeispiel fiir Anschlageinrichtung,

Typ: ABS Lock™ |
Hinweis: Die Befestigung der Anschlageinrichtung am Bauwerk erfolgt geman Herstellervorgabe und ist
nicht Gegenstand dieser Baumusterpriiffung.

(16} Priifbericht
FPE 14-103 vom 10,03.2015
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SiTchminge Crasas Zartifikat aarf nur vollstandig und unverandart waitensarbreitet werden.

DERRA ExAM GmbH. Dinnendahlstrafia 9, 44808 Bochum, Deutschiard
Tetafon +42. 234 3696-108, Talefax +49.234.36%6-1 10, zs-axam@cekra.com






